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Algemene Gegevens: 
 
Adresgegevens Podium Islemunda: 
 
Hoofdingang    : Herenwaard 17 
Postcode    : 3078AK 
Plaats     : Rotterdam 
Telefoon algemeen   : 010-2680370      
E-mail     : info@islemunda.nl 
 
Laad& Los     :  https://goo.gl/maps/JrgPvqKofD72  
Artiesteningang   : Kruidentuin 20  https://goo.gl/maps/GtnTyarwFDt  
Gratis parkeren   : Link: Parkeerplaats gratis 
 
Voor  informatie of vragen over de techniek theaterzaal: 
 
Hoofd Theatertechniek  : Nicole van den Belt            
E-mail     :            techniek@islemunda.nl 
Telefoon                                    :            010-2680374    /  06 50500189       
 
 
 
 
 
 

Tribune opstelling  

Aantal zitplaatsen 119 

Uitbreiding d.m.v. rij ervoor* 135 

  

*diepte speelvlak wordt hierdoor kleiner  

  

Concert opstelling   

Maximale capaciteit staplaatsen  300 

  

Club opstelling  

Aantal zitplaatsen 50 

  

 

 
 
 
 

mailto:info@islemunda.nl
https://goo.gl/maps/JrgPvqKofD72
https://goo.gl/maps/GtnTyarwFDt
https://www.google.nl/maps/@51.8901419,4.5493542,3a,75y,194.31h,77.16t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWRN9OXOI25A1Uq8XLP0E5g!2e0!7i16384!8i8192
mailto:techniek@islemunda.nl
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Afmetingen speelvlak: 
 

 

Breedte  : 11,5 m Van wand tot wand 
Diepte   : 6,0 m  ( 7 m tot aan voorrand tribune ) 
 
Hoogte: 
 
 

Hoogte plafond : +- 8m 
Onderkant trek : +- 7,40m 
 
Details vloer: 
Materiaal/Houtsoort                :            Keroewing   
Max. belasting toneel (kg/m²)  : 250 
Zwevend     : Ja 
Kabelgoot                            : Ja 
 
Bijzonderheden vloer: 
Schroeven in vloer uitsluitend in overleg 
 
Diversen: 
Internetaansluiting                             : Toneel rechts 
Rookmelders             :Ja 
Rookmelders zijn uit te schakelen in overleg. Het gebruik van rookmachine en/of hazer kan 
alleen als alle deuren backstage gesloten zijn. 
 
 

 
Faciliteiten: 
2 Kleedkamers voorzien van wastafel en douche 
Aangrenzend 1 dames en 1 herentoilet 
 
1 strijkijzer en 1 strijkplank 
1 wasmachine en 1 wasdroger 
 

Laad- en losplaats: 
De laad- en losplaats bevindt zich links van Parkeergarage Keizerswaard Noord 
https://goo.gl/maps/JrgPvqKofD72  
 
Niveau Laadvloer vrachtauto  : 0 (ten opzichte van toneelvloer) 
Deur opening kleinste deur  : 2,25m x 1,65m 
 
Er is plaats om één decorwagen in de laad en los te laten staan van maximaal 6 meter lang.  
Klein en/of weinig materiaal kan via de artiesteningang 
 

https://goo.gl/maps/JrgPvqKofD72
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Hoogwerker: 
Hoogwerker aanwezig   : Ja 
Merk      : Genie GR20 
Diverse ladders en trappen  : Ja 
 
 
Voordoek: 
Voordoek aanwezig   : Nee 
 
Balletvloer: 
Balletvloer aanwezig                : Ja ( in overleg) 
Kleuren    : Zwart of wit 
 
Afstopping*: 

Omschrijving Aantal Hoogte Breedte Kleur 
Poten 6 7,40 3,5 Zwart 
Fond 1 7,40 11,5 Zwart 
Horizon 1 7,40 11 Wit 
Zijzwart 2 6,5 5,5 Zwart 

*Afstopping hangt niet standaard. Altijd in overleg 
 
Trekkeninstallatie: 
Trek 03-t/m 11 

Maximale trekbelasting   : 500 kg gelijkmatige belasting 
Puntlast onder staalkabel  : 150 kg 
Puntlast tussen staalkabels               :   75 kg 
Aantal staalkabels   :  4 
Afstand tussen staalkabels                  : 3,0 m & 3,50m 
Lengte trek                : 11 m 
Dikte trek    : 48,3cm 
 
Trek 1,2,12,13 
Maximale trekbelasting   : 200 kg gelijkmatige belasting 
Puntlast onder staalkabel  : 50 kg 
Puntlast tussen staalkabels               : 50 kg 
Aantal staalkabels   : 4 
Afstand tussen staalkabels                  : 3,0 m & 3,50m 
Lengte trek                : 11 m 
Dikte trek    : 48,3cm 
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Licht:  
 
Lichtcomputer    : ETC Ion met Faderwing 2 x 10  
 
 

- Spots -                                      : 20 x ETC LED Zoom Profile 25°- 50° lustr+ 
                                                        Fixture: S4 LED Lustr+ QS General 
                                                     : 20 x ETC LED Par Desire D40 

         Fixture: D40 Lustr+ QS General 
: 6 x Ayrton Mistral-S 8000K                                                                                            
:   5 x Horizon LED Dortron 

          Fixture: LCYC248 
 
 Optioneel en in overleg:                : 24 x Elation Epar QW RGBW  
 
Statieven    : 6 x vloerstatief laag  
 
Let op: We hebben alleen led armaturen geen dimmers aanwezig! 
 
 
 
Geluid: 
 
Geluidsplaatsen:    :  Bij de regie achter de tribune 
Schone voeding op Toneel              :  Ja Toneel rechts 1x 16A Ceeform 1X 16A Schuko
       
 
Mengtafels: 
Mengtafels   : 2 x Soundcraft – SI Expression 3 
 
 
PA-systeem:    
Speakersysteem                         -Top luidsprekers-  

4 x d&b audiotechnik - E12  
-Sub Luidsprekers-  
2 x d&b audiotechnik - Q-SUB K&M – 21339  
-Middencluster-  
2 x d&b audiotechnik – E12 

 
Versterkers    : D&B D6     
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Monitorspeakers   :  4 x d&b audiotechnik - E8  
             4 x d&b audiotechnik - MAX 12   

      
 
 
Randapparatuur: 

APartPC1000R 1 HE CD/USB/Flash player  
-DJ set-  
Optioneel en in overleg  
2x Pioneer CDJ 2000 Nexus  
1x Pioneer DJM 900 Nexus  

 
 

 
Microfoons: 
 
6 x Dynamische zangmic. - Sennheiser - E 945  
2 x Condensator zangmic. - Neumann - KMS 105 mt  
2 x Dynamische instrumentmic. - Sennheiser - E 906  
3 x Dynamische instumentmic. – Shure SM 57 
6 x Condensator instrumentmic. - AKG - C3000 B  
3 x Clip on drummic. – Sennheiser E 604 
1 x Bas drum mic. -  Sennheiser E 602 
3 x Clip on instrumentmic. - audio-technica - A TM350  
-Catheder microfoons-   
2 x Sennheiser - MZH 3042  
 
Draadloze microfoons: 
Zenders/Ontvangers: 
 

4 x Sennheiser - EW 100 G3 ontvanger 
 
4 x Sennheiser - EW 100 G3 bodypack (zender) 
2 x Rode - HS-1P headset  
2 x DPA 4066 headset 
4 x Sennheiser - SKM 100-845 G3 losse handzender 100 serie met 845 kapsel  
 

Zenders/ontvangers zijn op aanvraag en in overleg beschikbaar. 
 
AV:  
1 x Panasonic PT-RZ790BEJ Laserbeamer 
 
Rookmachine / Hazer: 
1 x Le Maitre MVS 
 
Communicatie: 
Intercomverbinding             :  Ja 6 belpacks en 1 hoofdpost. Uitsluitend in overleg 
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